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PRUFBERICHT

Priifungen gemaR EN 13242
Widerstand gegen Zertrimmerung

Unternehmen: Basaltwerk Pauliberg GmbH & Co. KG

Werk: Pauliberg

eingegangene Proben: uUT BK 0/63

Entnahmestelle: Deponie, kegelférmige Aufschittung

Probenahme: entnommen von MAPAG am 25.11.2009 im Beisein von Herrn Renner
Probeneingang: 25.11.2009

Prufzeitraum: 25.11.-02.12.2009

Produktionszeitraum: 48. Woche 2009

Der Widerstand gegen Zertrummerung wurde gemal ONORM EN 1097-2, Abschnitt 5 im Los Angeles
Prufverfahren an der Kornklasse 8/11, ausgesiebt aus der Probe 0/63, nachgewiesen.

Eine Kopie des Entnahmeprotokolls ist als Beilage 1 angefugt.

Widerstand gegen Zertriimmerung an 8/11 gemaR EN 1097-2, Abschnitt 5

Kornklasse Los Angeles Koeffizient

Sollwert gemal ON B 3132

8/11 aus uUT BK 0/63 24

< LAy

Beurteilung

Der gemal ONORM B 3132 bzw. RVS 08.15.01 geforderte Widerstand gegen Zertrummerung von LAy

fur ungebundene Tragschichten wurde eingehalten.

Verteiler:
1 x Basaltwerk Pauliberg GmbH & Co. KG

6518/2009
Dieser Bericht umfasst 1 Seite und 1 Beilage.

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf das untersuchte Priifgut
Priif- und Uberwachungsberichte oder Teile davon diirfen nur mit schriftlicher
Zustimmung der MAPAG verdffentlicht werden







